
Функции

Подает оператору сигнал об обнаружении бракованных кодов

Анализирует качество печати кодов маркировки по 21 параметру, включая 7 
параметров, предусмотренных ГОСТ  Р ИСО/МЭК 15415-2012, и предоставляет 
подробный отчет

Определяет грейд кодов в процессе печати на скорости до 300 м/мин

Выявляет нечитаемые и дублированные коды

Интегратор технических решений для маркировки «Трекмарк»
8 800 2222 888
info@trekmark.ru
sales@trekmark.ru

Москва, Лялин переулок, д. 9, стр.3
www.trekmark.ru

Преимущества

Верифицирует коды на высокой скорости (до 300 м/мин), не снижая 
производительность оборудования

1
Контролирует качество 100% кодов2
Быстро и просто настраивается. Не требует дополнительной настройки в процессе 
печати

3
Позволяет детально изучить поврежденные участки кода благодаря специальному 
алгоритму отображения

Снабжено программным обеспечением мирового уровня, не требующим 
самостоятельной установки

Валидировано на соответствие GAMP и ГОСТ

Поставляется в комплекте с  калибровочной картой и подробной инструкцией 
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Скорость верификации 300 м/мин

Количество камер 1

Количество одновременно 
считываемых ручьев с кодами 1

Поле зрения 60 х 80

Номинальное напряжение
питания

230 В

Номинальная потребляемая
мощность

100 Вт

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP30

Технические характеристики

Комплектация

•   Модуль TREKVISION
•   Монитор оператора*
•   Компьютер оператора*
•   Клавиатура, мышь*
•   Шкаф питания *
•   Крепления*
•   Датчик*
•   Энкодер*
•   Сигнальная колонна*

* заказывается отдельно

Система высокоточного контроля качества печати кодов маркировки на 
базе матричных камер. 

Автоматически считывает коды Честный ЗНАК во время печати
упаковки и определяет класс их качества.

TREKVISION-1 модуль верификации кодов 
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